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SGG COOL-LITE SKN / sGG COOL-LITE XTREME
Control Solar Neutro de muy Alta Selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR)

PRODUCTOS ESTANDAR - Base vidrio incoloro s PLANILUX ITAV
AMA ESTANDAR - ALTA DAD ROS y ATR - CARACTERIZACION (6*/16 argén 90%/ 4 Factor Solar : R
Luz Energia Factor T.Térmica Transmision Luminosa (TL)

PRODUCTO T Rle RLi TE REe TUV AE1 Solar sc 1] e 00|90|80|70|60| 50|40 30|ZD|IOI~LI30|AD 50| 60 7DIBD|90|W
566 COOL-LITE XTREME 60/28 60 14 16 26 39 46 13 34 0,28 0,32 1,0 0,01
60/2811 | 60 15 19 26 39 47 9 34 028 032 10 001
566 COOL-LITE SKN 144 11 40 20 12 20 31 37 16 49 0,23 026 11 0,03
154 50 18 22 24 34 42 19 41 0,27 031 1,0 0,01
1541 50 18 26 24 32 47 16 43 0,27 031 1,0 0,01
165 60 16 17 31 34 a1 23 35 0,33 038 10 003
16511 61 16 17 30 30 39 25 39 0,33 038 1,0 0,01
174 69 1 12 38 28 34 24 32 0,41 047 b % § 0,03
17411 69 11 12 38 27 33 25 33 041 047 11 003

Caracterizacion obtenida segun EN-410 y EN-673. *Posicion de la capa

TL: Transmision Luminosa: % de luz visible que pasa a través del vidrio. Factores energéticos, luminicos y solares. | Trans. térmica. Aislamiento
iz 3 3 % 3 '
RLe: Reflexion Luminosa Exterior: % de luz visible reflectada hacia el exterior. e
RLi: Reflexion Luminosa Interior: % de luz visible reflectada hacia el interior . ﬁ
TE: Transmision Energética: % de energia solar transmitida a través del vidrio. RLi Lado Frio Lado Caliente
AE: Absorcion Energética: % de energia solar absorbida por el vidrio Temperatura Temperatura
g: Factor Solar: Energia solar total que pasa al interior. A menor valor mayor eficacia de control solar T Ly sl
SC: Coeficiente de Sombra: Proteccién solar referida a un vidrio incoloro de 3mm. (g=0,88)
U: Transmitancia Térmica: Cantidad de calor transmitida a través del vidrio de acuerdo con la diferencia TE
de temperatura entre el interior y el exterior. Cuanto menor sea su valor, mayor aislamiento térmico. RLe g
(W/M?k)
qi: Re-emision de energia hacia el interior ql
Factor Solar
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SGG COOL-LITE SKN / SGG COOL-LITE XTREME
Control Solar Neutro de muy Alta Selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR)

PRODUCTOS ESTANDAR - Base incolora GG PLANILUX ITAV
DAR - ALTA DAD ROS y ATR - TRANSFORMABILIDAD
Laminable . Serigrafia

PRODUCTO Aspecto Substrato  Templabilidad ars cape e (mm)

566 COOL-LITE XTREME 60/28 NEUTRO | PLANILUX NO NO NO NO | NECESARIO | 6 8 10 12()
60/2811 | NEUTRO | PLANILUX | ATEMPLAR NO * NO | NECESARIO [ 6 8 10 12()

66 COOL-LITE _ SKN 1441l NEUTRO | PLANILUX | ATEMPLAR NO * NO | NECESARIO | 6 8 10 12
154 NEUTRO | PLANILUX NO NO NO NO | NECESARO [ 6 8 10 12

15411 NEUTRO | PLANILUX | ATEMPLAR NO . NO | NECESARO [ 6 8 10 12

165 NEUTRO | PLANILUX NO NO NO NO | NECEsARIO [ 6 8 10 12

1651 NEUTRO | PLANILUX | ATEMPLAR NO . NO | NECESARO [ 6 8 10 12

174 NEUTRO | PLANILUX NO NO NO NO | NECESARIO [ 6 8 10 12()

17411 NEUTRO | PLANILUX | ATEMPLAR NO * NO | NECESARO [ 6 8 10 12

Las gamas 66 COOL-LITE SKN y 566 COOL-LITE XTREME deben ensamblarse siempre en doble acristalamiento con la capa en posicién 2. (c) Bajo consulta.
*Es responsabilidad del transformador confirmar la viabilidad de este proceso en sus instalaciones en funcién de equipamiento industrial, espesores,, dimensiones, radio curvatura, etc.

EREIFET
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Hochschule fiir Film und Fernsehen - Miinchen - Alemania - sé6 COOL-LITE SKN 154 Diciembre 2013
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SGG COOL-LITE SKN / SGG COOL-LITE XTREME
Control Solar Extra Neutro de muy Alta Selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR)

PRODUCTOS ESTANDAR - Base vidrio extra claro s6G DIAMANT ITAV
GAMA ESTANDAR - ALTA SELECTIVIDAD EXTRA CLAROS y ATR - CARACTERIZACION (6*/16 argon 90%/ 4) Reflexion Luminosa (RLe)
Transmisién Luminosa (TL)
] so[s0] 70] o] s0] 40 0] 20] 0] 0] 20[ 30] aa] s0[ 0] r0] so] 0] w0
566 COOL-LITE XTREME 60/28 62

60/2811 | 62 15 20 27 48 54 13 24 028 033 10 0,01
566 COOL-LITE SKN 04411 a2 21 12 22 37 43 23 42 0,24 0,27 1,1 0,03
054 52 19 23 26 a1 48 26 32 0,28 0,32 1,0 0,01
05411 52 19 27 26 39 54 22 35 028 032 10 001
065 62 16 18 33 a1 a7 35 26 034 039 1,1 0,03
065 Il 62 16 18 32 36 a5 34 32 0,34 0,39 1,0 0,01
074 71 11 12 a1 35 39 32 24 0,43 049 11 0,03
07411 71 11 12 41 33 38 33 25 0,43 0,49 1,1 0,03

Caracterizacion obtenida segun EN-410 y EN-673. *Posicion de la capa

TL: Transmisién Luminosa: % de luz visible que pasa a través del vidrio. Factores energéticos, luminicos y solares. | Trans. térmica. Aislamiento.
RLe: Reflexion Luminosa Exterior: % de luz visible reflectada hacia el exterior. VLTS
RLi: Reflexién Luminosa Interior: % de luz visible reflectada hacia el interior . ﬁ Q

TE: Transmision Energética: % de energia solar transmitida a través del vidrio. RLi Lado Frio. Lado Caliente.
AE: Absorcion Energética: % de energia solar absorbida por el vidrio

Temperatura Temperatura
™

g: Factor Solar: Energia solar total que pasa al interior. A menor valor mayor eficacia de control solar T2>T1

SC: Coeficiente de Sombra: Proteccién solar referida a un vidrio incoloro de 3mm. (g=0,88)
U: Transmitancia Térmica: Cantidad de calor transmitida a través del vidrio de acuerdo con la diferencia

de temperatura entre el interior y el exterior. Cuanto menor sea su valor, mayor aislamiento térmico. RLe

(W/M?k)
qi: Re-emisién de energia hacia el interior qi
Factor Solar
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SGG COOL-LITE SKN / SGG COOL-LITE XTREME
Control Solar Extra Neutro de muy Alta Selectividad y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR) ITAV

PRODUCTOS ESTANDAR - Base vidrio extra claro s DIAMANT

GAMA ESTANDAR - ALTA SELECTIVIDAD EXTRA NEUTRO - TRANSFORMABILIDAD

s66 COOL-LITE XTREME 60/28 EXTRA NEUTRO | DIAMANT NO NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12(c)
60/28 11 | EXTRA NEUTRO| DIAMANT | A TEMPLAR NO * NO NECESARIO 6 8 10 12(c)

566 COOL-LITE SKN 04411 EXTRA NEUTRO | DIAMANT | ATEMPLAR NO i NO NECESARIO 6 8 10 12
054 EXTRA NEUTRO | DIAMANT NO NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12
05411 EXTRA NEUTRO| DIAMANT | ATEMPLAR NO * NO NECESARIO 6 8 10 12
065 EXTRA NEUTRO | DIAMANT NO NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12
06511 EXTRA NEUTRO | DIAMANT [ ATEMPLAR NO * NO NECESARIO 6 8 10 12
074 EXTRA NEUTRO | DIAMANT NO NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12(c)
07411 EXTRA NEUTRO| DIAMANT | ATEMPLAR NO * NO NECESARIO 6 8 10 12

Las gamas 566 COOL-LITE SKN y 566 COOL-LITE XTREME deben ensamblarse siempre en doble acristalamiento con la capa en posicién 2. (c) Bajo consulta.
*Es responsabilidad del transformador confirmar la viabilidad de este proceso en sus instalaciones en funcién de equipamiento industrial, espesores,, dimensiones, radio curvatura,
etc.

Torre Cristal - Madrid - Arq. César Pelli - 566 COOL-LITE SKN 054
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SGG COOL-LITE KNT / sGG COOL-LITE KBT / sGG COOL-LITE KG / sGG COOL-LITE KS
Control Solar y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR)
PRODUCTOS ESTANDAR - Base vidrio incoloro sG PLANILUX

D 0O RO O O o 0

66 COOL-LITE KNT 164 [58 14 10 41 16 19 29 40 046 05 15 014
155 |47 17 11 33 19 2 24 46 037 042 15 014
140 |37 23 12 24 24 26 18 51 028 032 13 010

566 COOL-LITE KBT
566 COOL-LITE KGRecocido 137 |34 30 28 25 32 39 25 42 028 032 12 005
KGTemplado137 [34 33 32 25 33 41 29 41 028 032 12 005
566 COOL-LITE KS 147 [44 44 41 27 45 50 14 27 029 033 11 003

Caracterizacion obtenida segin EN-410 y EN-673. *Posicion de la capa

TL: Transmisién Luminosa: % de luz visible que pasa a través del vidrio.

RLe: Reflexion Luminosa Exterior: % de luz visible reflectada hacia el exterior.

RLi: Reflexion Luminosa Interior: % de luz visible reflectada hacia el interior .

TE: Transmision Energética: % de energia solar transmitida a través del vidrio.

AE: Absorcion Energética: % de energia solar absorbida por el vidrio

g: Factor Solar: Energia solar total que pasa al interior. A menor valor mayor eficacia de control solar
SC: Coeficiente de Sombra: Proteccién solar referida a un vidrio incoloro de 3mm. (g=0,88)

U: Transmitancia Térmica: Cantidad de calor transmitida a través del vidrio de acuerdo con la diferencia
de temperatura entre el interior y el exterior. Cuanto menor sea su valor, mayor aislamiento térmico.
(W/M%k)

qi: Re-emision de energia hacia el interior

Factores energéticos, luminicos y solares.

\‘ "d

RLi

13 3

TE
RLe

qi
Factor Solar

Trans. térmica. Aislamiento.

Lado Frio. Lado Caliente.|

™ T2>T1
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SGG COOL-LITE KNT/sGG COOL-LITE KBT/SGG COOL-LITE KG /SGG COOL-LITE KS
Control Solar y Aislamiento Térmico Reforzado (ATR)

PRODUCTOS ESTANDAR - Base incolora s6G PLANILUX ITAV

GAMA ESTANDAR - CONTROL SOLAR y ATR - TRANSFORMABILIDAD

566 COOL-LITE KNT 164 NEUTRO [ PLANILUX | TEMPLABLE NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12(q)
155 NEUTRO | PLANILUX | TEMPLABLE NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12(c)
140 NEUTRO [ PLANILUX | TEMPLABLE NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12(c)
566 COOL-LITE KBT
566 COOL-LITE  KG Recocido 137 DORADO | PLANILUX NO NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12(q)
KG Templado 137 DORADO | PLANILUX | A TEMPLAR NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12(c)
566 COOL-LITE KS 147 |PLATA SUAVE| PLANILUX | NO TEMPLABLE NO NO NO NECESARIO 6 8 10 12()
Las gamas 566 COOL-LITE KNT, 566 COOL-LITE KBT, 566 COOL-LITE KG y 566 COOL-LITE KS deben siempre en doble acrit i con la capa en posicion 2. (c) Bajo consulta.

Ningbo Shangrila Podium - Ningbo - China
566 COOL-LITE KNT 164
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SGG COOL-LITE ST / sGG COOL-LITE STB
Control Solar Reflectante y Neutro

PRODUCTOS ESTANDAR - Base vidrio incoloro s6G PLANILUX ITAV
GAMA ESTANDAR - CONTROL SOLAR REFLECTANTE NEUTRO - CARACTERIZACION (6*/16 argén 90%/ 4)

Factor Solar Reflexién Luminosa (RLe)

Transmision Luminosa (TL)

[ 90]s0]70] s0[50[ 40] 30] 20] 10[ 10] 20] 30] 40 s0[ 60] 70] s0[ 50 [ v0!

566 COOL-LITE ST167 |60 23 24 54 17 20 32 25 0,59 068 26 086
150 |47 20 22 40 16 20 25 42 046 053 26 086
136 34 23 23 28 19 23 20 52 034 039 25 080
120 |18 32 31 15 26 31 12 58 021 024 24 067
08 |7 44 a0 5 38 41 5 56 0,09 010 14 013
566 COOL-LITE STB136 |33 18 22 27 16 26 19 55 034 039 25 077
120 |20 21 32 16 19 34 11 64 023 026 24 070

Caracterizacion obtenida segin EN-410 y EN-673. *Posicion de la capa

TL: Transmisién Luminosa: % de luz visible que pasa a través del vidrio.

RLe: Reflexion Luminosa Exterior: % de luz visible reflectada hacia el exterior.

RLi: Reflexion Luminosa Interior: % de luz visible reflectada hacia el interior .

TE: Transmision Energética: % de energia solar transmitida a través del vidrio.

AE: Absorcion Energética: % de energia solar absorbida por el vidrio

g: Factor Solar: Energia solar total que pasa al interior. A menor valor mayor eficacia de control solar
SC: Coeficiente de Sombra: Proteccién solar referida a un vidrio incoloro de 3mm. (g=0,88)

U: Transmitancia Térmica: Cantidad de calor transmitida a través del vidrio de acuerdo con la diferencia
de temperatura entre el interior y el exterior. Cuanto menor sea su valor, mayor aislamiento térmico.
(W/M)

qi: Re-emision de energia hacia el interior

Factores energéticos, luminicos y solares. | Trans. térmica. Aislamiento.

3 E

RLe

“Ql"

RLi Lado Frio. Lado Caliente.

T
TL ™ T2>T1

TE

qi
AE Factor Solar
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SGG COOL-LITE ST/ sGG COOL-LITE STB
Control Solar Reflectante y Neutro

PRODUCTOS ESTANDAR - Base incolora 566 PLANILUX ITAV

GAMA ESTANDAR - CONTROL SOLAR REFLECTANTE NEUTRO - TRANSFORMABILIDAD

566 COOL-LITE ST 167 NEUTRO | PLANILUX | TEMPLABLE si si si NO NECESARIO| 6 8 10 12()
150 NEUTRO | PLANILUX | TEMPLABLE si sl si NO NECESARIO| 6 8 10 12(¢)

136 PLATA PLANILUX | TEMPLABLE si si st NO NECESARIO| 6 8 10 12()

120 PLATA PLANILUX | TEMPLABLE si si si NO NECESARIO| 6 8 10 12(c)

108 PLATA PLANILUX TEMPLABLE SI Sl S| NO NECESARIO 6 8 10 12(c)

566 COOL-LITE ~ STB 136 | AZULPLATA | PLANILUX | TEMPLABLE si D si NO NECESARIO| 6 8 10 12(c)
120 | AZULPLATA | PLANILUX | TEMPLABLE sl & si NO NECESARIO| 6 8 10 12()

(c) Bajo consulta. *Es responsabilidad del transformador confirmar la viabilidad de este proceso en sus i iones en funcién de equipamiento industrial, espesores,, dimensiones, radio curvatura,

Landesbank Baden - Wiirttemberg - Stuttgart - Germany - scc COOL-LITE ST 150 Rui Du International Center - Beijing - China - scc COOL-LITE ST 120
Diciembre 2013
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SGG COOL-LITE ST
Control Solar Reflectante y Neutro sobre Vidrio Extra Claro

ITAV

PRODUCTOS ESTANDAR - Base vidrio extra claro scéG DIAMANT

Factor Solar. Reflexion Luminosa (RLe)
Transmision Luminosa

20] s0] so] zo] o[ o[ o[ o[ 20 o[ x0] 20] 20] 20] s0] so] 70] s0] o] o

GAMA ESTANDAR - CONTROL SOLAR REFLECTANTE NEUTRO-CARACTERIZACION (6*/16 argén 90%/ 4)

566 COOL-LITE ST 067 62 23 24 61 19 21 46 19 0,64 074 2,6 0,86
050 48 21 23 45 17 22 34 37 0,50 0,57 2,6 0,86
036 35 24 23 31 21 25 28 47 0,36 042 25 0,80
020 19 33 31 16 30 35 17 54 0,22 025 2,4 0,67
008 8 46 41 6 43 46 6 50 0,09 0,10 1,4 0,13
Caracterizacién obtenida segun EN-410 y EN-673. *Posicion de la capa

TL: Transmision Luminosa: % de luz visible que pasa a través del vidrio. Factores energéticos, luminicos y solares. | Trans. térmica. Aislamiento.
RLe: Reflexion Luminosa Exterior: % de luz visible reflectada hacia el exterior. S
RLi: Reflexién Luminosa Interior: % de luz visible reflectada hacia el interior . ﬁ
TE: Transmision Energética: % de energia solar transmitida a través del vidrio. RLi Lado Frio. Lado Caliente.
AE: Absorcion Energética: % de energia solar absorbida por el vidrio Temperatura Temperatura
g: Factor Solar: Energia solar total que pasa al interior. A menor valor mayor eficacia de control solar i} ML m T
SC: Coeficiente de Sombra: Proteccién solar referida a un vidrio incoloro de 3mm. (g=0,88)
U: Transmitancia Térmica: Cantidad de calor transmitida a través del vidrio de acuerdo con la diferencia TE
de temperatura entre el interior y el exterior. Cuanto menor sea su valor, mayor aislamiento térmico. RLe g
(W/M2K)
qi: Re-emision de energia hacia el interior AE qi
Factor Solar
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SGG COOL-LITE ST
Control Solar Reflectante y Neutro sobre Vidrio Extra Claro

ITAV
PRODUCTOS ESTANDAR - Base extra clara scG DIAMANT

GAMA ESTANDAR - CONTROL SOLAR REFLECTANTE NEUTRO - TRANSFORMABILIDAD

566 COOL-LITE ST 067 NEUTRO DIAMANT TEMPLABLE NO NECESARIO| 6 8
050 NEUTRO DIAMANT TEMPLABLE SI Sl Sl NO NECESARIO| 6 8 10 12(c)
036 PLATA DIAMANT TEMPLABLE SI Sl Sl NO NECESARIO| 6 8 10 12(c)
020 PLATA DIAMANT TEMPLABLE SI S Sl NO NECESARIO| 6 8 10 12(c)
008 PLATA DIAMANT TEMPLABLE S| Sl S| NO NECESARIO| 6 8 10 12(c)

(c) Bajo consulta.
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SGG COOL-LITE ST/ sGG COOL-LITE STB
Control Solar Reflectante Verde

PRODUCTOS ESTANDAR - Base vidrio color scG PARSOL VERDE ITAV

GAMA ESTANDAR - CONTROL SOLAR REFLECTANTE VERDE - CARACTERIZACION (6*/16 argén 90%/ 4) Reflexién Luminosa (RLe)
Transmision Luminosa (TL)
M|9o|soml sol solaqzol zol 10 10(20[30[40|50|60| 70| 80 90 | DO
566 COOL-LITE ST467|49 17 23 29 10 19 1 60 036 041 26 086

450(38 15 22 22 95 20 9 68 0,29 034 26 086

436[28 17 23 16 10 23 7 73 023 027 25 08

420|115 23 30 8 13 31 a4 7 016 019 24 067

408 6 31 40 3 17 41 2 80 0,08 009 14 013

566 COOL-LITE STB E 27 14 22 15 10 26 6 75 0,2_3 026 25 0,77
420)| 17 16 32 9 10 34 4 80 0,17 020 24 070
Caracterizacion obtenida segin EN-410 y EN-673. *Posicion de la capa
TL: Transmision Luminosa: % de luz visible que pasa a través del vidrio. Factores energéticos, luminicos y solares. | Trans. térmica. Aislamiento.
RLe: Reflexion Luminosa Exterior: % de luz visible reflectada hacia el exterior. LI
RLi: Reflexién Luminosa Interior: % de luz visible reflectada hacia el interior . ﬁ Q
TE: Transmision Energética: % de energia solar transmitida a través del vidrio. RLi Lado Frio. Lado Caliente |
AAE: Absorcion Energética: % de energia solar absorbida por el vidrio T
g: Factor Solar: Energia solar total que pasa al interior. A menor valor mayor eficacia de control solar TE m T
SC: Coeficiente de Sombra: Proteccion solar referida a un vidrio incoloro de 3mm. (g=0,88)
U: Transmitancia Térmica: Cantidad de calor transmitida a través del vidrio de acuerdo con la diferencia TE
de temperatura entre el interior y el exterior. Cuanto menor sea su valor, mayor aislamiento térmico. RLe
(W/M?k) 9
qi: Re-emision de energia hacia el interior AE qi
Factor Solar
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SGG COOL-LITE ST / sGG COOL-LITE STB
Control Solar Reflectante Verde

i CITAV
PRODUCTOS ESTANDAR - Base color sGG PARSOL VERDE
DAR - CONTROL SOLAR R RDE - TRANSFORMABILIDAD
Laminable Serigrafia ¥
PRODUCTO Aspecto Substrato  Templabilidad i Curvable G
s66 COOL-LITE ST 467 | VERDE PLATA | PARSOL VERDE [ TEMPLABLE si si si NO NECESARIO| 6 8
450 | VERDE PLATA | PARSOL VERDE | TEMPLABLE si si si NO NECESARIO| 6 8
436 | VERDE PLATA | PARSOL VERDE | TEMPLABLE si si sl NO NECESARIO| 6 8
420 VERDE PLATA | PARSOL VERDE | TEMPLABLE S Sl S NO NECESARIO| 6 8
408 | VERDE PLATA | PARSOL VERDE | TEMPLABLE S| si S| NO NECESARIO| 6 8
566 COOL-LITE ~ STB 436 |AGUA MARINA| PARSOL VERDE | TEMPLABLE si * si NO NECESARIO| 6 8
420 |AGUA MARINA| PARSOL VERDE | TEMPLABLE SI * Sl NO NECESARIO| 6 8
(c) Bajo consulta. *Es responsabilidad del transformador confirmar la viabilidad de este proceso en sus en funcién de industrial, espesores,, dimensiones, radio curvatura,

etc.
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